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         Jasień, dnia 02.10.2009 r.  

         
Szanowni Wykonawcy 

       Uczestnicy postępowania o udzielenie 
 zamówienia publicznego 

 
 
Znak sprawy: ZPO -  341/04/OCZ/09  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej 
oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu” 

Zamawiający – Gmina Jasień, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe w dniu 21.09.2009 r. wpłynęło 

zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

PYTANIE 1.  

W przedmiarze robót poz. 34 – obiekt nr 4 wskazano dostawę następujących rodzajów i ilości 
przepustnic: 
przepustnica międzykołnierzowa DN150 – 3 szt. 
przepustnica międzykołnierzowa DN 80 – 1 szt. 
przepustnica międzykołnierzowa DN150 z napędem elektrycznym – 1 szt. 
przepustnica międzykołnierzowa DN 80 z napędem elektrycznym – 1 szt. 
 
Wg dokumentacji projektowej dot. Technologii oczyszczalni ścieków oraz sieci 
międzyobiektowych dostawę powinny stanowić: 
przepustnica międzykołnierzowa DN80 – 4 szt. 
przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem elektrycznym – 1 szt. 
przepustnica międzykołnierzowa DN80 z napędem elektrycznym – 1 szt. 
 

Zwracamy się o wskazanie właściwych rodzajów oraz ilości przepustnic międzykołnierzowych dla 
obiektu nr 4. 

 
DPOWIEDŹ 1. 
 
W obiekcie nr 4 (komora zasuw) winno być: 

• przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem elektrycznym wpięta w układ 
AKPiA – 1 szt,  
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• przepustnica międzykołnierzowa DN 150 z napędem ręcznym bez wpięcia  w układ 
AKPiA – 3 szt,  

• przepustnica międzykołnierzowa DN  80 z napędem elektrycznym wpięta w układ 
AKPiA – 1 szt,  

• przepustnica międzykołnierzowa DN  80 z napędem ręcznym bez wpięcia w układ 
AKPiA – 1 szt,  

 
 

        BURMISTRZ 

                /-/ Helena Sagasz 

 

 

 


