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OPIS TECHNICZNY 

I.  WSTĘP 

1. Podstawa opracowania 

Operat wodno-prawny na przekroczenie cieku melioracji podstawowych – rzeki 
Lubszy w km 36 + 440, magistralą wodociągową PVC DN 90 mm, we wsi Świbna – 
Kolonia, opracowano na zlecenie Gminy Jasień, jako element dokumentacji 
technicznej dla planowanej inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 29, 30, 32, 33 we wsi 
Świbna – Kolonia i wpięcie do sieci wodociągowej przy ulicy śytniej w Jasieniu”. 
 
Zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne 
(tekst jednolity – Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 7 grudnia 2005 roku ze zmianami) 
pozwolenie wodno-prawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. 
 
Według art. 9, ust. 1, pkt. 19 powyŜszej ustawy urządzeniami wodnymi są urządzenia 
słuŜące do kształtowania zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. 
Zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt. 1, lit. b przepisy Prawa wodnego dotyczące urządzeń 
wodnych stosuje się do przeprowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały 
przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. 
W związku z tym przeprowadzenie przez wody magistrali wodociągowej wymaga 
pozwolenia wodno-prawnego. 
Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w w/w zakresie we 
wsi Świbna – Kolonia, udziela zgodnie z kompetencjami Starosta Powiatu śarskiego.   
 
2. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu przekroczenia cieku melioracji 
podstawowych – rzeki Lubsza w km 36 + 440, magistralą wodociągową PVC DN   
90 mm. Projektowany rurociąg wchodzi w skład inwestycji polegającej na 
rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków 
mieszkalnych nr 29, 30, 32, 33 we wsi Świbna – Kolonia i wpięcie do sieci 
wodociągowej przy ulicy śytniej w Jasieniu. 
Zakres opracowania obejmuje 

• dane ogólne 
• charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodno-prawnym 
• dane dotyczące zamierzonego korzystania z wód  
• parametry techniczne przekroczenia cieku  
• wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego 

 
 



3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

W trakcie opracowania niniejszego operatu wodno-prawnego korzystano z 
następujących materiałów:  

• mapa poglądowa w skali 1:15 000 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa a skali 1:500 
• ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 

239, poz. 2019 z dnia 7 grudnia 2005 roku, ze zmianami ) 
• decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego nr 26/07 z dnia 16 listopada 

2007 r., wydana przez Burmistrza Miasta Jasień 
• projekt budowlany „ Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami 

do budynków mieszkalnych nr 29, 30, 32, 33 we wsi Świbna – Kolonia i wpięcie 
do sieci wodociągowej przy ulicy śytniej w Jasieniu 

• uzgodnienie nr Me-3101/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r., wydane przez Lubuski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Lubsku 

• wizja lokalna 

 

II.  DANE OGÓLNE 

1. Inwestor ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego  

Inwestorem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest: 
   

Gmina Jasień 
  ul. XX lecia 20 
  68-320 Jasień  
 
2. Cel i zakres korzystania z wód 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest przekroczenie cieku melioracji 
podstawowych magistralą wodociągową PVC DN 90 mm. 
 
Projektowany przewód krzyŜuje się z rzeką Lubszą w km 36 + 440. 
 
Lokalizację przekroczenia cieku przedstawiono na mapie w skali 1:500 w dalszej 
części opracowania. 
Warunki techniczne przekroczenia cieku Lubsza, zostały określone w uzgodnieniu 
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat 
w Lubsku nr Me-3101/2007. Uzgodnienie załączono w dalszej części opracowania. 
 
3. Stan prawny nieruchomości 

Projektowane przewody przebiegają przez grunty cieku na działce nr 182 naleŜącej 
do Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Lubuskiego. 



Ciek Lubsza, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 
stanowiących własność publiczną (Dz. U. Nr 16, poz. 149 z dnia 4 lutego 2003 roku) 
został zakwalifikowany do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na 
potrzeby rolnictwa (woj. lubuskie poz. 313) 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. 
Nr 239, poz. 2019 z 7 grudnia 2005 roku ze zmianami) art. 11, ust. 1, pkt. 4, prawa 
właścicielskie w stosunku do wód stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych 
dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, słuŜących polepszeniu 
zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, wykonuje marszałek 
województwa. Tak więc ciek Lubsza jest wodą naleŜącą do Marszałka Województwa 
Lubuskiego w imieniu którego jego administracją zajmuje się Lubuski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Lubsku. 

Lokalizacja projektowanych przewodów jest zgodna z decyzją lokalizacyjną 
inwestycji celu publicznego Nr 26/07 z dnia 16 listopada 2007 roku. 

4. Obowiązki zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do 
osób trzecich 

Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego 
jest wykonanie przekroczenia cieku zgodnie z projektem budowlanym oraz 
niniejszym operatem wodno-prawnym. 
W trakcie realizacji robót naleŜy zachować warunki podane w uzgodnieniu 
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat 
w Lubsku nr Me-3101/2007. 
Realizacja zadania nie narusza praw osób trzecich. 
 
5. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno-prawnym 

Lubsza jest urządzeniem wodnym administrowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Lubsku. 
Lubsza jest ciekiem melioracji podstawowych, stanowiącym prawy dopływ Nysy 
ŁuŜyckiej, w dorzeczu rzeki Odry. Całkowita długość – 66,4 km, powierzchnia 
dorzecza – 914,1 km2. Na terenie miasta Jasień kształt koryta jest regularny, średnia 
głębokość koryta – od 2,0 do 2,5 m, szerokość 5 - 5,5 m. 
Pod względem administracyjnym przedmiotowy ciek wodny połoŜony jest na 
obszarze regionu wodnego będącego w kompetencji Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Do chwili obecnej nie zostały określone warunki korzystania z wód regionu 
wodnego. 
 
 
 
 



6. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Według uzgodnienia Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Zielonej Górze, Inspektorat w Lubsku nr Me-3101/2007. 

 
III.  DANE TECHNICZNE PRZEKROCZENIA CIEKU 

Według projektu budowlanego „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z 
przyłączami do budynków mieszkalnych nr 29; 30; 32; 33 we wsi Świbna – Kolonia i 
wpięcie do sieci wodociągowej przy ulicy śytniej w Jasieniu, opracowanego przez 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu, projektowana magistrala wodociągowa 
PVC DN 90 mm, krzyŜuje się z ciekiem melioracji podstawowych – Lubsza. 
 
W miejscu kolizji przewody wodociągowe naraŜone są na uszkodzenia. Zachodzi 
więc konieczność ich zabezpieczenia oraz takiego posadowienia, aby nie powodować 
zahamowań w przepływie wody.  
W związku z tym przekroczenie przez rzekę naleŜy wykonać zgodnie z mapą 
sytuacyjno-wysokościową i profilem podłuŜnym, dołączonymi do niniejszego 
operatu. Przewód naleŜy umieścić w rurze osłonowej 219 x 6,7 mm na głębokości 
minimalnej 1,5 m od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki metodą przewiertu 
horyzontalnego. Miejsce przejścia przekroczenia rzeki oznaczoną cyfrą 7-8. Rzędne 
terenu po obydwu stronach rzeki oznaczono literami „a” i „b”, rz ędną dna rzeki 
oznaczoną literą „c”, rzędną osi rurociągu przesyłowego literą „e”, rzedną góry rury 
osłonowej literą „f”. PowyŜsze dane ujęto tabelarycznie wraz z przekrojem 
poprzecznym rzeki Lubsza i zamieszczono w opracowaniu ”Przekroczenie przeszkód 
terenowych-rzeka Lubsza”. Rurę osłonową wyprowadzić 1 m poza granicę rzeki 
Lubsza. W przypadku ewentualnych zniszczeń dno i skarpy rowów naleŜy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Przejście wodociągu pod rzeką oznakować         
w terenie słupkami po obydwu stronach rzeki poza skarpami cieków. PowyŜsze 
przejście znajduje się w obszarze leśnym naleŜącym do Nadleśnictwa Lubsko. 
Wszelkie prace naleŜy prowadzić w uzgodnieniu z w/w Nadleśnictwem.                   
W przypadku zniszczeń w drzewostanie Wykonawca robót zostanie obciąŜony 
kosztami zniszczeń. 
Rurociąg prowadzony w rurze osłonowej posadowić na płozach z polipropylenu przy 
rozstawie 1 do 2 m, końce rury osłonowej zabezpieczyć folią i kitem plastycznym.  
Na rurze ochronnej na sieci wodociągowej zamontować fajkę sygnalizacyjną ( rura 
stalowa D = 25 mm, mufa, korek), skrzynka Ŝeliwna płyta betonowa 20 x 20 cm 
oznakowanie (słupek stalowy i tabliczka). 
Na załamaniach rurociągu zamontować łuki gięte. Przed zasypaniem naleŜy 
zinwentaryzować rurociąg sytuacyjnie i wysokościowo. W trakcie wykonywania  
przejścia naleŜy przestrzegać postanowień zawartych w piśmie Lubuskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Lubsku, 
Nadleśnictwa Lubsko oraz „Warunków technicznych odbioru robót budowlano-
montaŜowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 



1. Lokalizacja przekroczenia cieku  

Projektowany przewód krzyŜuje się z rzeką Lubszą w km 36 + 440, na południowy-
wschód od miejscowości Jasień. Dokładną lokalizację kolizji przedstawiono na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 załączonej do operatu. 
 
2. Parametry techniczne przekroczenia 

• lokalizacja – Lubsza 36 + 440 
• szerokość cieku w miejscu przekroczenia  - 10 m 
• głębokość cieku w miejscu przekroczenia - 0,8 m 
• średnica rurociągu - PVC DN 90 mm 
• średnica rury osłonowej – 219 x 6,7 mm 
• rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia – 89,20 m n.p.m. 
• rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 87,70 m n.p.m. 
• zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku – 1,5 m 
• sposób przekroczenia – przewiert horyzontalny pod dnem cieku 

 
Lokalizację przekroczenia przedstawiono na mapie poglądowej w skali 1:15 000   
oraz mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Sposób przekroczenia 
przedstawiono na profilu podłuŜnym w skali 1:100/100.  
 

IV.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Wykonanie powyŜszego zakresu robót umoŜliwi zaopatrzenie mieszkańców wsi 
Świbna w uzdatnioną wodę systemu wodociągowego Jasień – Świbna  obejmującego 
wsie południowej części gminy Jasień. Projektowana inwestycja stanowi naturalne 
przedłuŜenie systemu wodociągowego, która w trakcie realizacji i eksploatacji nie 
będzie oddziaływała na poszczególne komponenty środowiska, a wręcz poprawi je z 
uwagi na jakość wody dla celów pitno – gospodarczych (brak zanieczyszczeń i 
bakterii chorobotwórczych). RównieŜ w fazie prac budowlano – montaŜowych 
prawidłowy z punktu widzenia techniki i technologii ich przebieg oraz dotrzymanie 
załoŜonego w projekcie budowlanym reŜimu wykonawczego nie powinien w sposób 
negatywny wpłynąć na środowisko przyrodnicze. Ocenia się, Ŝe powyŜsza inwestycja 
jest zamierzeniem przyjaznym dla środowiska bo nie tylko porządkuje je w zakresie 
bezpieczeństwa higieniczno - sanitarnego, ale takŜe  poprawia zdecydowanie jakość 
wody dla mieszkańców m. Świbna. 

Przewiduje się zastosowanie: 

- przewodów charakteryzujących się znaczną wytrzymałością, trwałością i 

szczelnością 

- przewiertu horyzontalnego nie naruszającego w znacznym stopniu cieku Lubsza 

 
 



V. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH 

• Starosta Powiatu śarskiego, AL. Warszawska 5 
• Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20 68-320 Jasień 

• Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat 
w Lubsku ul. Niepodległości 1 

• Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Lubsko, ul. E. Plater 15, 68-300 Lubsko 
 

VI.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

Niniejsze opracowanie dotyczy przekroczenia rzeki Lubszy w km 36 + 440 
magistralą wodociągową PVC DN 90 mm, we wsi Świbna – Kolonia. Projektowany 
rurociąg wchodzi w skład inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej 
rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Świbna – Kolonia i 
wpięcie do sieci wodociągowej przy ulicy śytniej w Jasieniu. Zgodnie z 
obowiązującym w Polsce prawem przeprowadzenie przez wody magistrali 
wodociągowej wymaga pozwolenia wodno-prawnego. Pozwolenia wodno-prawnego 
na wykonanie w/w urządzenia wodnego we wsi Świbna – Kolonia, udziela zgodnie z 
kompetencjami Starosta Powiatu śarskiego.  
W miejscu kolizji magistralę wodociągową umieszczono w rurze osłonowej 1,5 m 
pod dnem koryta rzeki. Przekroczenie cieku wykonano metodą bezwykopową – 
przewiertu horyzontalnego. 
Wykonanie sieci wodociągowej zgodnie z w/w metodą nie będzie miało negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 

VII.  LITERATURA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

- Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 7 grudnia 2005 roku 
ze zmianami) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie 
śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność 
publiczną (Dz. U. Nr 16, poz. 149 z dnia 4 lutego 2003 roku) 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  WNIOSKI 

Gmina Jasień, moŜe wystąpić do Starosty Ŝarskiego z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przekroczenia cieku melioracji 
podstawowych – Lubsza – projektowaną magistralą, o następujących parametrach 
technicznych: 
• lokalizacja – Lubsza km 36 + 440 
• szerokość cieku w miejscu przekroczenia – 10 m 

• głębokość cieku w miejscu przekroczenia – 0,8 m 
• średnica rurociągu - PVC DN 90 mm 

• średnica rury osłonowej – 219 x 6,7 mm 
• rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia – 89,20 m n.p.m. 
• rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 87,70 m n.p.m. 
• zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku – 1,5 m 
• sposób przekroczenia – przewiert horyzontalny pod dnem cieku 

 
W związku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego Inwestor zobowiązany jest 
do: 

• wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i operatem wodno-prawnym 

• powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia robót 
• wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim 

• doprowadzenia terenu robót do stanu poprzedniego 
 
 

                                                                 Opracował: 
 

………..……………………………………. 






























