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         Jasień, dnia 13.10.2009 r.  

         
Szanowni Wykonawcy 

       Uczestnicy postępowania o udzielenie 
 zamówienia publicznego 

 
 
Znak sprawy: ZPO -  341/04/OCZ/09  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej 
oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu” 

 

Zamawiający – Gmina Jasień, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe w dniu 09.10.2009 r. wpłynęło 
zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

PYTANIE 1.  

Czy Zamawiający uzna doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy, który posiada 
następujące doświadczenie: 

a) w nadzorowaniu i kierowaniu robotami polegającymi na rozbudowie i 
modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 6.000 m3/d wraz z budową: 
� sieci międzyobiektowych zewnętrznych z rur Hobas Ø200÷700 – długość 2.300 

m (w tym rurociąg tłoczny ścieków Ø300 – 1.800,0 m); 
� kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z rur PVC Ø160÷250 – 160,0 m 
� kanalizacji deszczowej zewnętrznej z rur PVC Ø160÷200 – 200,0 m 
� wodociągu PVC Ø90 – 150,0 m. 

b) w nadzorowaniu i kierowaniu robotami polegającymi na budowie oczyszczalni 
ścieków o przepustowości 1.300 m3/d wraz z budową: 
� sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych Ø200 – 400 – długość 2.200,0 m 

(wykopy umocnione ścianką szczelną) 
� sieci wodociągowej zasilającej oczyszczalnię ścieków z rur PVC Ø100 – 600,0 

m (wykopy umocnione ścianką szczelną GZ 4 i G 62). 
 
DPOWIEDŹ 1. 
 
Zamawiający precyzyjnie i jednoznacznie określił warunki udziału w postępowaniu w pkt. 
9.2)a) Instrukcji dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe dokona oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny złoŜonych ofert. 
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PYTANIE 2.  
 
Do prawidłowej pracy sita bębnowego wymagane jest wykonanie instalacji płuczącej. 
Prosimy o podanie parametrów technicznych tej instalacji oraz wskazanie pozycji 
przedmiarowej, w której naleŜy umieścić jej koszt. 
 
ODPOWIEDŹ 2 . 
 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe instalacja płucząca sita (wg projektu instalacji wewnętrznych) 
będzie składać się z:  

• zaworu elektromagnetycznego 1” do automatycznego uruchamiania (dopuszczania) 
płukania sita,  

• zaworu antyskaŜeniowego, zawór ten łączy instalację wodociągową z instalacją 
płuczącą sita w sposób gwarantujący brak niebezpieczeństwa skaŜenia sieci wody pitnej 
wodą z instalacji płuczącej w przypadku np. wystąpienia podciśnienia w wodociągu, 
woda skaŜona w sytuacjach awaryjnych będzie odprowadzana do kanalizacji 
wewnętrznej budynku,  

• podgrzewacza elektrycznego wody o pojemności ok. 100 l (maksymalny czas płukania 
ciepłą wodą 1,5÷2 minut),  

• zespołu zaworów odcinających umoŜliwiających ręczne skierowanie do instalacji 
płuczącej zimnej lub gorącej wody. 

• pompy podnoszącej ciśnienie wody do płukania (uruchamiana wraz z procesem 
płukania sita samoczynnie). 
 

Cechy podstawowe urządzenia: 

• sito bębnowe ze stali nierdzewnej co najmniej A316 (AISI) : 14401 lub14436 (EN 
10088) – uszczegółowienie odmienne od informacji w dokumentacji, gdzie podano 
A304), 

• perforacja bębna cedzącego – 1,0 mm (największy wymiar otworu – tutaj otwór okrągły, 
kołowy), 

• zasilanie ściekami surowymi -  ciśnieniowo od wewnątrz, 
• w obudowie; częściowo otwieralnej dla celów eksploatacyjnych, wyposaŜonej w otwór 

do dołączenia wentylacji, 
• z systemem automatycznego przelewu nadmiarowego, 
• z systemem czyszczenia dyszami wodnymi, okresowo wodą o temperaturze ok. 800C i 

szczotką obrotową z włóknami z tworzyw sztucznych dostosowanych do środowiska i 
trybu pracy (ew. z tworzyw naturalnych o takich cechach), 

• wydajność nominalna sita 90 l/s (rozumiana jako wydajność mierzona dla ścieków 
komunalnych – typowych – o stęŜeniu zawiesin ogólnych 200 mg/l), 

• zakładana moc silnika nie więcej niŜ 0,55 kW (rozwiązania konkurencyjne nie powinny 
być bardziej energochłonne). 

 

Koszt wykonania instalacji płuczącej naleŜy ująć w pozycji przedmiarowej „Sito”. 
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PYTANIE 3.  
 
W opisie pozycji nr 24 (strona 8 przedmiaru) – Dostawa i montaŜe elementów wyposaŜenia – 
Stacja odwadniania osadów – pod nr 8 widnieje poz. „kontenery na śmieci”. Prosimy o 
podanie parametrów technicznych i ilości kontenerów. 
 
ODPOWIEDŹ 3. 
 
NaleŜy przyjąć kontener przewoźny w całości otwarty od góry, o pojemności 3,5 m3 
nakładany na samochód specjalizowany typu WUKO (zakładamy 2 szt. jako komplet),  
kontenery liczymy jako pierwsze wyposaŜenie oczyszczalni, a więc ujęte w zakresie kosztów 
niezbędnych do poniesienia przez Wykonawcę – aby po zakończeniu robót (i rozruchu) 
moŜliwa była normalna praca oczyszczalni. 

 
PYTANIE 4.  

W opisie pozycji nr 78 (strona 13 przedmiaru) WyposaŜenie mechaniczne widnieje pod poz. 
Nr 3 „Sygnalizatory poziomu”. Prosimy o podanie parametrów i ilości sygnalizatorów. 
 
ODPOWIEDŹ 4. 
 
Łączna ilość sygnalizatorów poziomu (czujników) na oczyszczalni – 18 szt. (np. gruszkowe, 
ultradźwiękowe). 

 
BURMISTRZ 

                /-/ Helena Sagasz 

 


