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         Jasień, dnia 16.04.2010 r.  

         
Szanowni Wykonawcy 

       Uczestnicy postępowania o udzielenie 
 zamówienia publicznego 

 
 
Znak sprawy: GNB-IV. 341/01/10/Boisko Orlik 2012 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę zespołu boisk oraz zaplecza socjalnego 
na dz. 110/1, obręb Jasień . 

 

Zamawiający – Gmina Jasień, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe w dniu 15.04.2010 r. wpłynęło 

zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

PYTANIE 1.  

W jaki sposób naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy ogrodzenia – czy poprzez 
cynkowanie ogniowe czy teŜ cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe? 
 
ODPOWIEDŹ 1. 
 
Elementy ogrodzenia naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i 
malowanie proszkowe 
 
PYTANIE 2.  
 
Z jakiej siatki naleŜy wykonać ogrodzenie – chodzi o gr .i rozmiar oczek? 
 
ODPOWIEDŹ 2.  
 
Zgodnie z załoŜeniami programowymi, ogrodzenie naleŜy wykonać z siatki stalowej 
powlekanej. W wycenie naleŜy przewidzieć siatkę o grubości 4mm (2,8mm wewn) i oczku 
60x60mm 
 
PYTANIE 3.  
 
W jaki sposób naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie słupy piłkochwytów – czy poprzez 
cynkowanie ogniowe czy teŜ cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe?  
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ODPOWIEDŹ 3. 
 
Słupy piłkochwytów naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie analogicznie jak ogrodzenie 
 

PYTANIE 4.  
 
Czy piłkochwyt naleŜy wykonać z siatki polipropylenowej o wymiarach oczka 10x10 cm a 
grubość min 3 mm? 
 
ODPOWIEDŹ 4. 
 
Zgodnie z załoŜeniami programowymi, piłkochwyt naleŜy wykonać z siatki stalowej 
powlekanej. W wycenie naleŜy przewidzieć siatkę o grubości 4 (2,8wewn) i oczku 60x60mm 
 
 

        BURMISTRZ 

                /-/ Helena Sagasz 

 

 

 


