Zatgcznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztow demontal, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobdow
zawierajacych azbest, pochodgcych z obiektow budowlanych potéonych na terenie Gminy
Jasian

NI Sprawy: .......oovvviviiininennnn.
Jasid, dnia .......cooov i

Burmistrz Jasienia

ul. XX-Lecia 20
68 -320 Jasia

I. CZESC — WYPELNIA WNIOSKODAWCA:

1. Imi¢ i nazwisko wnioskodawcy(wiasciciela nieruchomgi):
I © ettt e et et e e e e e e e e e et e eaeeerieeeeeeraeeeeea e e
(1= VATV 1] o T

2. Adres zameldowania wnioskodawcy:
UNCA .. NFAOMU e e
Kod POCZIOWY ..o, MICJSCOVEO ...ttt e e
tel. KONTAKIOWY ... e e e e e e e

3. Lokalizacja planowanych prac

5. Prace zwjzane z usuwaniem azbestu obejmaij:

e budynek mieszkalny e budynek gospodarczy (stodota / obora)
e budynek garaowy e budynek ayteczndci publicznej
® INNE e

6. Wnosz o dofinansowanie*:
a) kosztow demontal, zbierania transportu i unieszkodliwiania wyrobbawierajcych
azbest pozyskanych w trakcie wymiany pakdachowych i elewacyjnych,
b) kosztéw zbierania, transportu i unieszkodliwiani@emontowanych wyrobdéw
zawieragcych azbest pozyskanych w trakcie wymiany poékrgachowych i
elewacyjnych.

7. Charakterystyka prac — usuwanie azbestu obejmuje




e plyty dachowe — ptaskie / faliste e plyty elewacyjne — ptaskie / faliste
8. Przewidywane ildci odpadéw zawierapcych azbes{m? Iub KgJ: .........ccoeevevvevivieeeeenennn,s
9. Planowany termin realizacji prac od dnia ................eeveeeeeennnnns dodnia..........ccoeviennn

10. Wyrazam zgod: na*:
a) demonta, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrob@awierajcych azbest
pozyskanych w trakcie wymiany pokrdachowych i elewacyjnych,
b) zbieranie, transport i unieszkodliwienie zdemontoych wyrobow zawieragych
azbest pozyskanych w trakcie wymiany pakdgchowych i elewacyjnych.

(podpis wnioskodawcy)
* - niepotrzebne skiki ¢

Il. CZ ESC — WYPELNIA KOMISJA:
Opinia komisji i kwalifikacja wniosku:

ll. CZ ESC — POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC — WYPELNIA KOMISJA:
Opinia Komis;ji:



Wymagane zajczniki do wniosku:

1) informacja o wyrobach zawiergych azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 201® sprawie wymaga
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawie@jch azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub wdzen, w ktorych byty lub § wykorzystywane wyroby
zawierajce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

2) ocena stanu i naiwosci bezpiecznego aytkowania wyrobow zawieragych azbest
zgodnie z rozpomgizeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkowzpiecznego zytkowania
i usuwania wyrobow zawierggych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 zpozm.);

3) oswiadczenie o tymze wyroby zawierajce azbest znajdwjsic na dachu lub elewac;i
budynku, ktory nie jest wykorzystywany na cele ¢&d@sci gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swahediziatalngéci gospodarczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 672 z po. zm.);

4) kserokopia odpisu z kgii wieczystej lub aktu notarialnego, potwierdza wiasnéc
nieruchoméci, na ktorej znajduje siobiekt budowlany pokryty azbestem;

5) w przypadku nieruchordoi stanowicej wiasné¢ kilku oséb - zgoda wspotwdaicieli
na wykonanie prac zwzanych z usuwaniem elementow azbestowych lub rasderi
zawierajcych azbest oraz odebranie i transport wyrobéw e@picych azbest,
a w przypadku wspdlnoty mieszkaniowej — uchwata girspty w powyszym zakresie
lub zgoda wspétwigicieli na odebranie i transport wyrobéw zawiecgch azbest,
a w przypadku wspolnoty mieszkaniowej — uchwatadrspty w powyszym zakresie;

6) kopia potwierdzenia zgtoszenia w Starostwie Powigta w Zarach zamiaru usugdia
wyrobow zawierajcych azbest z budynku, dokonanego na 30 dni priztbwanym
rozpoczciem robot lub kopii pozwolenia na budewwymaganego w przypadku
rozbiorki budynku lub zmiany wygtlu obiektu.



Zatgcznik nr 2 do Regulaminu

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ ACYCH AZBEST?Y

1. Nazwa miejsca/ugzizenia/instalacji, adrés

3. ROUZA) ZADUGOVIY ... e eees e,
4. NUumer dziatki EWIHENCYTNB] ........ovoveeeeeeeeeeeeeeeee ettt
5. Numer obgbu eWidenCyJNegD: .........civieieceeeeeeeeeeeee e
6. NAZWa, FOUZA] WYTOBU .......veeeeeeee oottt enanenen.
7. 1108¢ POSIAdanyCh WYTODGR .........eivieieieceieeee et
8. SLOPIB PIINOSCI: ...t et ettt et e ettt
9. Zaznaczenie miejsca wypbwania wyrobow:

a) nazwa i NUMETr AOKUMENTU: ......oooii i eeiiiee ettt sbe e ebneeennene
b) data ostatnie) aKtUANZAC]H: .......eveiitaeeeeee ettt
10. Przewidywany termin usWia WYrODOW: ............ueuiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e
11. llos¢ usunitych wyrobéw zawieragych azbest przekazanych do unieszkodliwi2nia

Dz7a wyréb zawieragy azbest uznaje skazdy wyréb zawierajcy wagowo 0,1 % lub wtej
azbestu.

2 Adres faktycznego miejsca wypbwania azbestu nalg uzupetné w nastpujacym formacie:
wojewddztwo, powiat, gmina, miejscowg ulica, numer nieruchondoi.

®Nalezy poda rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gdapmy, budynek
przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

“Nalezy poda& numer dziatki ewidencyjnej i numer @bu ewidencyjnego faktycznego miejsca
wystepowania azbestu.

®Przy okrélaniu rodzaju wyrobu zawiergiego azbest nalg stosowa nastpujaca klasyfikacg:

— plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w\woittwie,

— plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane vowadttwie,

— rury i zhcza azbestowo-cementowe,

— rury i zhcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowgrodkami zawierajcymi w swoim skitadzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przdza specjalna, w tym witbkna azbestowe obrobione,



— szczeliwa azbestowe,

— tamy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z atigem wyrobow ciernych,

— papier, tektura,

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadamvierajacymi azbest przed wagiem w
zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazisostania wyrobow zawiergych azbest,
po trwatym zabezpieczeniu przed emisjokien azbestu),

— drogi utwardzone odpadami zawiamjmi azbest przed wajiem wzycie ustawy z dnia 19

czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zam®ych azbest, ale niezabezpieczone

trwale przed emigjwiokien azbestu,

inne wyroby zawierage azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papiéekiura; poda
jakie.

®llos¢ wyrobéw zawierajcych azbest naty poda& w jednostkach wixiwych dla danego
wyrobu (kg, i, m®, m.b., km).

Wedtug ,Oceny stanu i natiwosci bezpiecznegozytkowania wyrobéw zawieragych azbest”
okreslonej w zahczniku nr 1 do rozpoezlzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie espdésv i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 zpozm.).

®Nie dotyczy oséb fizycznych nietiacych przedsbiorcami. Nalgéy pod& nazwe i numer
dokumentu oraz datjego ostatniej aktualizacji, w ktorym zostaly oemane miejsca
wystepowania wyrobow zawiergych azbest, w szczegokwd planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urzdzenia zawieragego azbest, dokumentacji techniczne;.



Zatgcznik nr 3 do Regulaminu

OCENA
stanu i mazliwosci bezpiecznego gytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/ugdzenia budowlanego/instalacji przemystowej:

ROAZA] ZADUAOWL ...ttt ettt ee e
NUMEr AZiatki @WIAENCYTNEE .......vvieeeeeeeeee ettt ettt ee e
NUMET ODEDU EWIHENCYINEUD: ...ttt
NAZWA, FOUZA] WYTOBUL ........ecveee oottt et
HOSE WYFODOW: ..ottt ettt e et en e
Data sporgdzenia POPrZedni€] OCEHY..........ooveiiieeeeeeeeeeee e ee e e eeeees

Grupa/ Rodzaj i stan wyrobu Ocena
nr Punkty
1 2 3 4
I Sposbb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masatryskow z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajcy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestemdzar obj. < 1 000 kg/r) 25

4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachelegjacyjne)| 10

Il Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duze uszkodzenia powierzchni, haruszona strukturaiesok 60

6 Niewielkie uszkodzenia powierzoh(rysy, odpryski, zatamanig 30
naruszona struktura wtokien

7 Scista struktura wiokien przy braku warstwy zabeezpagcej lub| 15
jej duzych ubytkach

8 Warstwa zabezpieczaja bez uszkodze 0
[l Mozliwo$é uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9 Wyrob jest przedmiotem jakiélprac 30
10 | Wyréb bezpérednio dosipny (do wysokéci 2 m) 15

11 | Wyréb naraony na uszkodzenia mechaniczne 10




12 | Wyréb naraony na wstrzsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10

13 | Wyrdb nie jest nataony na wplywy zewetrzne 0

A% Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszcis

uzytkowych
14 Bezpdrednio w pomieszczeniu 30
15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innymrpolem 25
16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wlanyjne) 25
17 Na zewntrz obiektu (np. tynk) 20

18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarkieazyokienne) 10

19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub inngokryciem, pona 5
pyloszczela powierzchmi Ilub poza szczelnym kanatem
wentylacyjnym

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odiatym od O
pomieszczé mieszkalnych)

Vv Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia
budowlanegol/instalacji przemystowej

21 Regularne przez dzieci, mtodzikib sportowcow 40

22 State lub cgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5

25 Niewytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalng IuB
gospodarskie, wytzone z aytkowania obiekty, urgzenia lul
instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pkciu grup arkusza natg wskaz& co najmniej jeda pozyck. Jeli w grupie zostanie
wskazana wdcej niz jedna pozycja, sumag punkty z poszczeg6lnych grup, ngleuwzgkdni¢ tylko pozycg
0 najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczbakpdw pozwala okréi¢ stopiex pilnosci:

Stopien pilnosci | od 120 punktow

wymagane pilnie usuggie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpraeze

Stopien pilnosci Il od 95 do 115 punktéw
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopien pilnosci Il do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat



Oceniajcy Wiasciciel/Zaradca

(nazwisko i img) (podpis)
......... (m|ejscowc§cdata) (adreslubp|e¢xzzadresem)
Objasnienia:

1)

2)

3)

4)

5)

Nalezy pod& rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gdapzzy, budynek

przemystowy, inny.

Nalezy pod& numer obgbu ewidencyjnego i numer dzialki ewidencyjnej faldyego

miejsca wysipowania azbestu.

Przy okrélaniu rodzaju wyrobu zawiergjego azbest nalg stosowa nastpujaca

klasyfikacg:

- piyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane vowaittwie,

- piyty faliste azbestowo-cementowe dla budownigtwa

- rury i zlacza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowérodkami zawierajcymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z watiiem wyrobOw ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierage azbest, oddzielnie niewymienione, w tym paptekiura, poda
jakie.

llos¢ wyrobéw azbestowych podana w jednostkach masy (Migz w jednostkach

wiasciwych dla danego wyrobu mm?®, mb).

Nalezy pod& dat przeprowadzenia poprzedniej ocenylijgest to pierwsza ocena, nale

wpisa "pierwsza ocena”.



Zatacznik nr 4 do Regulaminu

nr dowodu osobistego

OSWIADCZENIE

Ja nkej podpisany/a @viadczam,ze wyroby zawierajce azbest znajdwjsic na dachu /
elewacji budynku, ktéry nie jest wykorzystywany neele dziatalnéci gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swahediziatalnéci gospodarcze;.

podpis osoby sktadgej aswiadczenie



Zatgcznik nr 5 do Regulaminu

Informacja o rodzaju, ilosci i miejscach wysgpowania substancji stwarzajcych szczegolne
zagrozenie dlasrodowiska

Lp. Opis pola Informacje

Informacje ogoine

1 | Rok, ktérego dotyczinformacje

2 | Identyfikator wojewodztwa

3 | Identyfikator powiatd

4 | Identyfikator gminy’

5 | Rodzaj gminy, @

Informacje dotyczace wyrobu zawierapcego azbest

6 | Miejscowa¢, w ktorej wyrdb jest
zlokalizowany’

7 | Ulica”

8 Numer domu

9 | Numer dziatki ewidencyjngj

10 | Obreb ewidencyjny, ¥

11 | Rodzaj zabudowy

12 | Nazwa miejsca lub ugdzenia lub
instalaciji

13 | Nazwa i rodzaj wyrobtl

14 | Przewidywany termin usuggia wyrobu

15 | llosé posiadanego wyroBl

16 | llos¢ odpaddéw zawieragych azbest
przekazanych do unieszkodliwiefiia




17 | Stopie pilnosci”
18 | Nazwa i numer dokumentu, na ktérym jest
oznaczone miejsce wygtowania wyrobu
19 | Data ostatniej aktualizacji dokumentu
Informacje dotyczace wprowadzania i zmian informacji
20 | Data wprowadzenia informacji
21 | Data ostatniej zmiany informacji
22 | Imig i nazwisko osoby dokonagej wpisu
do rejestru
podpis
Objanienia:
1

2)
3)
4)
5)

6)

Zgodne z krajowym rejestrem gdowym podziatu terytorialnego kraju, o ktorym mowa
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyddigunej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z
pézn. zm.), zwanym dalej "rejestrem TERYT".

Nalezy pod& rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejskgpdnie z rejestrem TERYT.

Nalezy pod& numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca ggewania azbestu.

Nalezy pod& numer obgbu ewidencyjnego faktycznego miejsca wpsiwania azbestu.

Nalezy poda rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gdapzzy, budynek

przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Przy okrélaniu rodzaju wyrobu zawiergjego azbest nalg stosowd& nastpujaca

klasyfikacg:

- piyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane vowadtwie,

- piyty azbestowo-cementowe faliste stosowane vwotunictwie,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe wykonareodkami zawierajcymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wati§iem wyrobéw ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadamiiezajcymi azbest przed dniem
wejscia w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazisostania wyrobow
zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, zmdzm.), po trwatym
zabezpieczeniu przed emisytokien azbestu),



7
8)
9)

- drogi utwardzone odpadami zawie@jmi azbest przed dniem weja w zycie ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania bdmwozawierajcych azbest, ktére nie
zostaly zabezpieczone trwale przed egnigpkien azbestu,

- inne wyroby zawierare azbest, oddzielnie niewymienione, w tym paptekiura; poda
jakie.

llos¢ wyrobu naléy poda w jednostce wiciwej dla danego wyrobu (kg,m®, m, km).

llos¢ odpadu naley poda w jednostce wigciwej dla danego odpadu (kg).

Okreslony na podstawie oceny stanu i #wosci bezpiecznego aytkowania wyrobdéw

zawierajcych azbest, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 rozpdzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. vprawie sposobow i warunkéw

bezpiecznego aytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U. Nr 71,

poz. 649, z pin. zm.).



